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Clamex P-14 Flexus
Demonteerbare meubelverbinder 

met flexibele positioneerpennen

– Flexibele opbouwvolgorde

– Eenvoudige uitlijning

– Veelzijdige montage

Voordelen in het fabricatieproces

Flexibele opbouwvolgorde
Beweegbare positioneerpen-
nen maken een vrije opbouw-
volgorde mogelijk

Eenvoudige uitlijning
Beweegbare positioneerpen-
nen lijnen het werkstuk uit en 
houden het op zijn plaats

Veelzijdige montage
Schuin afgekante en be-
weegbare positioneerpennen 
maken het in- en uitnemen 
van het werkstuk aan beide 
kanten mogelijk

     
Demontabel
Steeds opnieuw los te maken 
met het draaibare hendeltje

 

 
 
Esthetisch
De kleine, nauwelijks zicht-
bare opening (Ø = 6 mm), 
dient voor het openen en het 
sluiten van de verbinder

 
Polyvalent
De kleine breedte van de 
 verbinder maakt verstekken 
van 22.5 – 180° mogelijk, 
zoals bij langs-, hoek- en 
 middenwandverbindingen

Alle voordelen van P-System gelden ook voor Clamex P-14 Flexus!

–  Meubels: Tussenplank, scheidingswand, kijko-

pening, rugwand, niskast, meubel met 90° 

 verstek (bv. gesloten kubus op verstek) en veel 

meer 

–  Meubelverbindingen: Hoekverbindingen, 

 tussenwandverbindingen enz. 

–  Dragermateriaal: Spaanplaat, MDF, multiplex, 

zachthout, hardhout enz.

Toepassingen

P-System-configurator op onze website
 www.lamello.com /p-system-configurator
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Paar Art.nr. Paar Art.nr. Paar Art.nr.

Stuks helft 
verbinder  

met hendel Art.nr.

80 × 145315 300 × 145316 1000 × 145317 2000 ×  145318

Artikelen

10 N ~ 1 kg, getest volgens norm DIN 68501

Technische gegevens 
Afmetingen: 

Frees: 

Materiaalverbinder:

Materiaal hendel:  

Inbouwtolerantie:

Schuiftolerantie: 

64 × 13.5 × 9.7 mm / 52 × 7.5 × 9.7 mm

Ø 100.4 × 7 × 22 mm

Glasvezelversterkte kunststof

Gegoten zink

Lengte ± 0 mm

Radiaal ± 1 mm

 

 

 
 

Sterkte per verbinder zonder deuvel (N) Spaanplaat  MDF Beuk

Treksterkte (F1)

Schuifsterkte (F2/F3)

Spankracht (F4)

Demontage plank

Technische gegevens

Montage plankClamex P-14 Flexus 
met hendel

Clamex P-10 Medius
zonder hendel

Bewerking Montage verbinder

Nauwekeurig frezen Gebruik scherpe frezen!

19 mm 19 mm19 mm 19 mm

F1 F2 F3 F4
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