
SCHUKOMATERIAL 3
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Mit elektronischer
Schutzleiterüber-

wachung
(PRCD-S)

Seite 92 Seite 92 Seite 92 Seite 93

Seite 96 Seite 97Seite 93 Seite 94

Seite 98Seite 97

Druckwasserdichter 
Schukostecker

Druckwasserdichte 
Schukokupplung

Schuko-Dreifach-
Kupplung

Druckwasserdichte
Schuko-Einbau-Steckdose

Speisepunkt PRCD-S ELTROM®-Leitungsroller 
310/4S mit PRCD-S

Druckwasserdichte
Schuko-Aufbau-Steckdose

Vorschriften des VDE
und der BG

Speisepunkt PRCD-S
Steckdosenleiste

Arbeitsleuchte Robusto II
L72 S mit PRCD-S



82

wRr 

ELPOL®
Schuko-Verbindung

Spannung sofort ersichtlich!

130 mm

135 mm

60 mm

70 mm

40 mm

L

L
Selbstschließender, 
extrem verstärkter 
Klappdeckel.

Artikel Verpackungseinheit blau orange grün pink gelb

Schukostecker Art.-Nr. (VPE) 10 Stück 077772 V10 077773 V10 077774 V10 077775 V10 077776 V10

Schukostecker Art.-Nr. (VPE) 20 Stück 077772 V20 077773 V20 077774 V20 077775 V20 077776 V20

Schukostecker Art.-Nr. (VPE) 40 Stück 077772 V40 077773 V40 077774 V40 077775 V40 077776 V40

Schukokupplung Art.-Nr. (VPE) 10 Stück 088882 V10 088883 V10 088884 V10 088885 V10 088886 V10

Schukokupplung Art.-Nr. (VPE) 20 Stück 088882 V20 088883 V20 088884 V20 088885 V20 088886 V20

Schukokupplung Art.-Nr. (VPE) 40 Stück 088882 V40 088883 V40 088884 V40 088885 V40 088886 V40

• Schnellmontage mittels hochwertigem
 Schraubenschloss.
• Der spezielle Materialmix sorgt für absolute
 Formstabilität auch bei härtestem Einsatz
 in Industrie, Bau, Handwerk, Kraftwerken,
 Kläranlagen und Werften.
• Öl-, laugen- und chemikalienbeständig.
• Überrollsicher, extrem belastbar.
• Feste Verbindung von Stecker und Kupplung
 durch mechanische Verrastung (Plopp-Effekt).
• Spezielle Schnappwulst sichert festen Sitz des 

Steckers. IP54
• Doppelte Zugentlastung:
 - Glasfaserverstärkt mit Widerhaken.
 - Schnellverschraubung IP68 an der  

 Leitungseinführung (Schraubstock-Effekt).
• Für Leitungen bis 3G2,5.
• In fünf Farben lieferbar.

für Schnellmontage
16 A/250 V

S. 27

Wir montieren individuell
ELPUR®-Schuko-
Verlängerungsleitungen.

Art.-Nr. (VPE) Artikel

KV10 Knickschutz-Tülle schwarz
mit Spirale (10er Pack)

Technische Änderungen vorbehalten !
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Tragorgan

Tragorgan

Schnellverschluss
90°- Drehung zum 
Schließen und Öffnen des 
Schraubenschlosses.

Spannungsanzeige
Sofort ersichtlich, ob 
Spannung anliegt.
Vereinfacht die Fehlersuche, 
verringert die Ausfallzeiten.

Schnellverschraubung IP68
Wasser- und staubdicht, 
kein Wassereintritt in den 
Anschlussraum.

Robustheit
Überrollfest und
kerbschlagfest.

Ergonomischer Griff
Perfektes Handling durch 
ergonomische und rutschfeste 
Griffgestaltung. 
Sicherer Griff unter allen 
Witterungsbedingungen.

Verbindung
Sichere, feste und dichte 
Verbindung zwischen Stecker 
und Kupplung (Plopp-Effekt).

Doppelte Zugentlastung
Schutz vor Herausreißen 
der Leitung. Sichere 
Zugentlastung bei extremer 
Zugbelastung.

Tragorgan
Verhindert Litzenbruch und
 -dehnung, wirkt zugentlastend.

Schutzkontakt
Sehr starker, breiter und somit
sicherer Schutzkontakt 
mit 10 mm langem Schleif-
kontakt.

Vorteile der ELPOL®-Schuko-Verbindung

Technische Änderungen vorbehalten !
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Art.-Nr. (VPE) Artikel

KV10 Knickschutz-Tülle schwarz mit Spirale
(10er Pack)

ELPOL®
Dreifach-Kupplung

Artikel Verpackungseinheit blau orange grün pink gelb

Dreifach-Kupplung Art.-Nr. (VPE) 5 Stück 099992 V5 099993 V5 099994 V5 099995 V5 099996 V5

•  Unverwüstliche, schlagfeste Ausführung.
•  Für höchste mechanische, raue Bedingungen 

entwickelt.
•  Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit.
•  Hohe UV-Beständigkeit.
•  Doppelte Zugentlastung:
 - Glasfaserverstärkt mit Widerhaken.
 - Schnellverschraubung IP68 an der  

 Leitungseinführung (Schraubstock-Effekt).
•  Überrollfest.
•  Beständig gegen Öl, Laugen und Chemikalien.
•  Spezielle Schnappwulst sichert festen Sitz des 

Steckers. IP54.
•  Großdimensionierte Aufhängeöse schafft Ordnung 

am Arbeitsplatz.
•  Selbstschließende Klappdeckel verhindern das 

Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.
•  In fünf Farben lieferbar.
•  Für Leitungen bis 3G2,5.
•  Knickschutztülle verhindert Leitungsbrüche.

mit selbstschließenden Klappdeckeln
16 A/250 V

Spannung sofort ersichtlich!

Das Tragorgan 
verhindert das 
Herausreißen der 
Leitung.

Verstärkte Kontakte 
verhindern das 
Verbrennen.

Überrollsicher durch 
Gummikammern.

S. 27

Wir montieren individuell
ELPUR®-Schuko-
Verlängerungsleitungen.

160 mm

65 mm

105 mm

L

Technische Änderungen vorbehalten !
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Tragorgan

Vorteile der ELPOL®-Dreifach-Kupplung

Schnellverschraubung IP68
Wasser- und staubdicht, 
kein Wassereintritt in den 
Anschlussraum.

Robustheit
Überrollfest und
kerbschlagfest.

Verbindung
Sichere, feste und dichte 
Verbindung zwischen Stecker 
und Kupplung (Plopp-Effekt).

Doppelte Zugentlastung
Schutz vor Herausreißen 
der Leitung. Sichere 
Zugentlastung bei extremer 
Zugbelastung.

Selbstschließende 
Klappdeckel
Hohe Schutzart IP54.

Tragorgan
Verhindert Litzenbruch und
 -dehnung, wirkt zugentlastend.

Schutzkontakt
Sehr starker, breiter und somit
sicherer Schutzkontakt 
mit 10 mm langem Schleif-
kontakt.

Aufhänge-Öse
Dreifach-Kupplung mit einer 
Öse zum praktischen 
Aufhängen.

Spannungsanzeige
Sofort ersichtlich, ob 
Spannung anliegt.
Vereinfacht die Fehlersuche, 
verringert die Ausfallzeiten.

Farbvarianten
Suchen Sie aus 5 prägnanten 
Farben Ihren Favoriten aus.

Technische Änderungen vorbehalten !
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Selbstschließender
Klappdeckel mit Achse
und Feder aus Edelstahl.

Der stärkste und
sicherste Schutzkontakt
mit 10 mm Schleifkontakt.

Schutzart IP54 - durch
integrierten doppelten
Gummi-Dichtungsrand

38 mm
55 mm

38 mm

55 mm

Schuko-Einbau-Steckdose
Schuko-Einbau-Steckdose

• Schlagfeste Ausführung.
• Für höchste mechanische, raue Bedingungen entwickelt.
• Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit.
• Hohe UV-Beständigkeit.

• Blaue Schutzkontaktsteckdose 16 A/250 V, mit 
verstärktem Schutzkontakt und 10 mm langem 
Schutzschleifkontakt.

• Schutzart IP54, doppelt dichtende Gummiwulst und 
rückseitig angespritzter Gummiflanschdichtung.

• Durchschleifen, mehrseitiger Zugang (unten, rückseitig) 
zu den Anschlussklemmen.

• Edelstahlachse und -feder.
• Deckel 200° öffnend und selbstschließend.
• Äußerst robuste Ausführung.
• Zertifiziert nach neuer DIN VDE 0620-1.

•  Die sicherste, spritzwassergeschützte 
Schukosteckdose in IP54 auf dem Markt.

•  Sehr fester Sitz des Steckers verhindert leichtes 
Herausreißen.

•  Die in IP44 ausgeführten Stecker sind im 
eingesteckten Zustand durch die sich anpressende 
Doppelgummiwulst vor Staub und Wasser geschützt.

• Verbrennen der Kontakte weitestgehend 
ausgeschlossen.

VDE-zertifizierte
Einbau-Steckdose
Nach der neuen DIN VDE 0620-1
(Pflicht ab 01.01.2011)

Technische Änderungen vorbehalten !
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Art.-Nr. (VPE)

02316

Schuko-Einbau-Steckdose 16 A/250 V

• Spritzwassergeschützte Ausführung.
• Selbstschließender Klappdeckel.
• Integrierte Flansch-Dichtung.
• Für den Einsatz im Außenbereich.
• Hochwertige Polyamid-Ausführung.
• Schlagfestes Gehäuse und vernickelte
 Kontakte. Schutzart IP54.
• Temperaturbeständig –40°C bis +90°C.
• Rückwärtige oder untere Leitungsführung 

möglich.
• Schraubkontakte.
• Auf Wunsch auch ohne Erdungsbügel für
 Trenntrafos lieferbar. (Art.-Nr. 02051)
• Eine Steckdose für alle Montage-

möglichkeiten.
• Montage einer Zugentlastungsbrücke  

möglich.

54 mm

66 mm

65 mm

Artikel Art.-Nr. (VPE)

Schuko-Einbau-Steckdose 02037

Zugentlastungsbrücke 0203781

• Spritzwassergeschützte Ausführung.
• Selbstschließender Klappdeckel.
• Integrierte Flansch-Dichtung.
• Für den Einsatz im Außenbereich.
• Hochwertige Polyamid-Ausführung.
• Schlagfestes Gehäuse und vernickelte
 Kontakte. 
• Schutzart IP54.
• Temperaturbeständigkeit –40°C bis +90°C.

Schuko-Aufbau-Steckdose 16 A/250 V

wtuRr

wtuRr

Nur eine Steckdose
für alle Anschluss-
richtungen.

Optional mit Zug-
entlastungsbrücke.

Technische Änderungen vorbehalten !
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Spannung sofort ersichtlich!

Dreifach-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln, 16 A/250 V  

Zwillingskupplung aus Vollgummi 16 A/250 V  

Vollgummi-Kettensteckdose 16 A/250 V  

Art.-Nr. (VPE) Farbe

099997 schwarz

• Doppelte Zugentlastung:
 - Glasfaserverstärkt mit Widerhaken.
 - Schnellverschraubung IP68 an der  

 Leitungseinführung (Schraubstock-Effekt).
• Selbstschließende Klappdeckel verhindern
 das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser.
• Für Leitungen bis 3G2,5.

Art.-Nr. (VPE) Farbe

00724 schwarz

Art.-Nr. (VPE) Farbe

00754 schwarz

• Zweifachkupplung mit Gummideckeln.
• Für vielfältige Anwendungen am Bau und im 

Handwerk durch flache Bauform.
• Gehäuse schlagfest und ölsicher.
• Für Leitungen bis 3G2,5.

• Für Durchgangsverdrahtung.
• Mit Aufhängehaken, bevorzugt im 

Gerüstbau und auf Baustellen.
• Für Leitungen bis 3G1,5.

wuRr

wuEr

Er

S. 27

Montage von ELPUR®-
Verlängerungsleitungen
nach Ihren Wünschen.

160 mm

65 mm

105 mm

Technische Änderungen vorbehalten !
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70 mm 70 mm

70 mm70 mm

165 mm 165 mm

80 mm80 mm

62 mm 62 mm

62 mm62 mm

Art.-Nr. 00755 Art.-Nr. 00791

Art.-Nr. 00753 Art.-Nr. 00750

Kombinierte
Schukosteckdose/Schalter
16 A/10 A/250 V

• Flächen-Aus-Wechselschalter 
 10 A/250 V.
• Mit Schriftfeldeinlage.
• Schutzart IP44.

Schuko-Doppelsteckdose
16 A/250 V

• Mit bruchsicheren
 Klappdeckeln.
• Schutzart IP44.

Schukosteckdose 16 A/250 V

• Mit bruchsicherem
 Klappdeckel.
• Schutzart IP44.

Flächen-Wippschalter 16 A/250 V

• Flächen-Aus-Wechselschalter.
• Mit eingesetzter Glimmlampe.
• Schutzart IP44.

wtuE

Spritzwassergeschützte Schalter
und Steckdosen für feuchte Räume

Technische Änderungen vorbehalten !
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90 mm
90 mm

90 mm

70 mm70 mm

210 mm

63 mm66 mm

66 mm

Art.-Nr. 00939

Art.-Nr. 00928

Art.-Nr. 00938

Schukosteckdose 16 A/250 V

• Mit Schraubklemmen.
• Achsen- und Deckelfedern
 aus Edelstahl, Kontakte
 und Anschlussklemmen
 aus Speziallegierung.
• Herausnehmbarer Sockel.

• Mit Schraubklemmen.
• Beleuchtbar mit 

Steckfassung.
• Mit Ein-Aus-

Wechselschalter.

• Mit Schraubklemmen.
• Beidseitig ausbrechbare
 Leitungs-Ausführungen.
• Achsen-/Deckelfedern aus
 Edelstahl.
• Kontakte und Anschluss-
 klemmen aus Speziallegierung.

• Aus widerstandsfähigem 
Polyamid. Klappdeckel 
und Oberwippen aus 
glasfaserverstärktem 
Polyamid. Alle Metall-

 teile korrosionsbeständig.

Schuko-Dreifachsteckdose 16 A/250 V

Wippschalter 16 A/250 V

wuEr wuTr

wuEr

Schlagfestes Agrar-Material

• Einsatzgebiete: 
 - Landwirtschaft,
 - Kläranlagen,
 - Chemische Industrie.

Technische Änderungen vorbehalten !
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90 mm

90 mm 90 mm

65 mm

65 mm

90 mm 90 mm

70 mm

70 mm

270 mm210 mm

140 mm

70 mm
70 mm 60 mm

66 mm 66 mm

90 mm

90
 m

m

60 mm
Ausschalter Art.-Nr. 00900

Wechselschalter Art.-Nr. 00901

Art.-Nr. 00902 Art.-Nr. 00903

Art.-Nr. 00931Art.-Nr. 00790

Art.-Nr. 00905 Art.-Nr. 009062

• Für äußerst robuste Beanspruchung gefertigt.
• Absolut schlagfest.

• Schockgeprüft und unter extremen Bedingungen getestet.
• Alle äußeren Metallteile sind rostfrei.

Wipp-Kontrollschalter
10 A/250 V

• Wasserdicht.
• Schutzart IP66.
• Mit eingesetzter 

Glimmlampe E 10.

Wipp-Schalter
10 A/250 V

• Wasserdicht.
• Schutzart IP66.

Wipp-Taster
10 A/250 V

• Wasserdicht.
• Schutzart IP66.

• Spritzwassergeschützt.
• Mit allseitig 

ausbrechbaren   
 Einführungen.
• 2 Dichtungen liegen bei.
• Achs- und Deckelfedern 

aus Edelstahl.
• Schutzart IP44. 

• Spritzwassergeschützt.
• Herausnehmbarer Sockel.
• Schutzart IP44.

• Spritzwasser-
geschützt.

• Die Steckdosen 
sind beliebig 
austauschbar gegen 
Schalter oder Taster 
(bitte anfragen).

• Schutzart IP44.

• Mit Knickschutztülle und 
Aufhängebügel.

• Montiert mit 5 m 
ELPUR®-Leitung 3G2,5 
blau und ELPOL®-
Schukostecker.

ewtuSr

wuEr

wuEr wuEr

wuEr

ewtuSr ewtuSr

Schlagfeste Schalter & Steckdosen

Schukosteckdose 16 A/250 V Schuko-Doppelsteckdose 16 A/250 V

Schuko-Dreifachsteckdose 16 A/250 V

Mobile Schuko-Dreifach-
steckdose 16 A/250 V

• Einsatzgebiete: 
 - Landwirtschaft,
 - Kläranlagen,
 - Chemische Industrie.

Technische Änderungen vorbehalten !
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Art.-Nr. (VPE)

00986

Art.-Nr. (VPE)

00987

Art.-Nr. (VPE)

00981

Druckwasserdichter Schukostecker
mit Bajonettverschluss 16 A/250 V

• Leitungsabdichtungen durch
 Druckschraube mit Gummiring.
• Vollgummi-Einsatz.
• Druckwasserdicht.

Druckwasserdichte Schukokupplung
mit Bajonettverschluss 16 A/250 V

• Leitungsabdichtungen durch
 Druckschraube mit Gummiring.
• Druckwasserdicht.

Druckwasserdichte Schuko-Dreifach-Kupplung
mit Bajonettverschluss 16 A/250 V

• Leitungsabdichtungen durch
 Druckschraube mit Gummiring.
• Gehäuse aus Vollgummi.
• Druckwasserdicht.

wLr

wLr

wLr

Druckwasserdichtes Schukomaterial aus Spezialkunststoff IP68

S. 29

Montage von ELPUR®-
Verlängerungsleitungen
nach Ihren Wünschen. 

Technische Änderungen vorbehalten !
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75 mm

75 mm

60 mm

60 mm

90 mm

58 mm

80 mm

87 mm

Art.-Nr. (VPE)

00990

Art.-Nr. (VPE)

00989

Art.-Nr. (VPE)

00988

Druckwasserdichte Schuko-Einbau-Steckdose
mit Bajonettverschluss 16 A/250 V

Druckwasserdichte Schuko-Einbau-Steckdose
mit Bajonettverschluss 16 A/250 V

Druckwasserdichte Schuko-Aufbau-Steckdose
mit Bajonettverschluss 16 A/250 V

• Zweipunktbefestigung mit Gummi
 Flanschabdichtung.
• Druckwasserdicht.

• Mit Gummi-Flanschabdichtung.
• Flansch: 75 x 75 mm
• Druckwasserdicht.

• Kabelverschraubung M20.
• Gehäuse: 80 x 87 mm.
• Druckwasserdicht.

wLr

wLr

wLr

Druckwasserdichtes Schukomaterial aus Spezialkunststoff IP68

Technische Änderungen vorbehalten !



94

Vorschriften des VDE und der 
BG für den Speisepunkt auf 
Bau- und Montagestellen!

informiert:

Als Speisepunkt auf Kleinbaustellen ist der Einsatz von Schutzverteilern 
und ortsveränderlichen Schutzeinrichtungen mit Schutzleiterüberwachung 
vorgeschrieben und somit Pflicht (VDE 0100-704, BG-Vorschriften). 

Mit elektronischer
Schutzleiterüber-

wachung
(PRCD-S)

Schutzverteiler und 
ortsveränderliche Schutz-
einrichtungen müssen 
unbedingt

mit einem Fehlerstrom-
schutzschalter (PRCD), 
der die Funktion der 
Schutzleitererkennung (S) 
besitzt, ausgestattet sein 
(PRCD-S).

Als Verantwortlicher stelle ich mir bei einem 
Strom-Unfall immer die Frage: „Habe ich die 
Vorschriften und Bestimmungen zum 
Speisepunkt eingehalten?“

Im Schadensfall stellt die Versicherung und 
gegebenenfalls der Staatsanwalt immer die 
Frage: „Wäre der Unfall zu verhindern 
gewesen, wenn der Unternehmer die 
geltenden Vorschriften und Bestimmungen 
eingehalten hätte?“
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Das sollten Sie wissen!
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BGV A3
Aktualisierte Fassung

BGI 608
Ausgabe Juni 2004

Von der Berufsgenossenschaft 
Elekrotechnik für den Personen- /
Lebensschutz vorgeschrieben.

S. 138

Personenschutzschalter
für Drehstrom (PRCD-S) im 
ELKRAFT®-Gehäuse.
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Artikel Art.-Nr.

PRCD-S 020792

PRCD-S im Metallgehäuse IP68 021052

PRCD-K für Stromerzeuger 020822

Art.-Nr. 0202921

• Abschaltung, allpolig, bei einer Gesamtauslösezeit im
 Millisekundenbereich für Wechsel-, pulsierende
 Gleich- und phasenangeschnittene Nennfehlerströme,
 30 mA.
• Mit Unterspannungsauslösung, Schutzleitererkennung
 und -überwachung sowie Fremdspannungserkennung.

• Gekapselte Ausführung für den rauen Betrieb, auf Baustellen
 und im Katastrophenschutz, große, leicht bedienbare
 Ein-/Austaste.
• Zusätzliche optische Schalterstellungsanzeige, 16 A/250 V.
• Montiert mit 3 Meter ELPUR®-Leitung 3G2,5 mit ELPOL®-
 oder druckwasserdichtem Schukostecker und wahlweise
 mit ELPOL®-Schukokupplung oder druckwasserdichter
 Kupplung.

Abgang Zugang
Farbe ELPUR®-Leitung und Abgang/Zugang*

blau orange grün pink gelb

ELPOL®-Schuko-
Dreifach-Kupplung 
16 A/250 V, IP54

ELPOL®-
Schukostecker
16 A/250 V, IP54

0208121 0208131 0208141 0208151 0208161

ELPOL®-
Schukokupplung
16 A/250 V, IP54

ELPOL®-
Schukostecker
16 A/250 V, IP54

0202921 0202931 0202941 0202951 0202961

Schukokupplung
druckwasserdicht 
16 A/250 V, IP68

*Kupplung nur in blau 
erhältlich!

Schukostecker
druckwasserdicht 
16 A/250 V, IP68

*Stecker nur in blau 
erhältlich!

015441 0154431 0154441 0154451 0154461

Schuko-Dreifach-
Kupplung
druckwasserdicht 
16 A/250 V, IP68

*Kupplung nur in blau 
erhältlich!

Schukostecker
druckwasserdicht 
16 A/250 V, IP68

*Stecker nur in blau 
erhältlich!

015451 0154531 0154541 0154551 0154561

Personenschutzleitung mit elektronischer 
Fehlerstromauswertung PRCD-S

ewz   RrK2

S. 138

Personenschutzschalter
für Drehstrom (PRCD-S) im 
ELKRAFT®-Gehäuse.

Technische Änderungen vorbehalten !
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Arbeitsleuchte Robusto II L72 S mit Personenschutz PRCD-S

eq   Rjr 

Maße in mm

23
0

320

Ø 310

39
0

320

12
0

305
32

0
Maße in mm

Robuster K2 - VDE-zugelassener Leitungsroller aus
Spezialgummi für den rauen Betrieb im Innen- und
Außenbereich. Sternverdrahtung aller Adern.

Professionelle Arbeitsleuchte mit robustem, stoßfestem Gummigehäuse 
für härtesten Einsatz im Innen- und Außenbereich.  
72 Watt (2x36 Watt-Leuchtmittel). Die Leuchtkraft entspricht ca. einer 
500 Watt-Halogenlampe.

Weiche, 
schattenarme 
Beleuchtung ohne 
Hitzeentwicklung.

ELTROM®-Leitungsroller 310/4S mit Personenschutz PRCD-S

Von der Rolle für Sie maßgeschneidert. 

Durch Verwendung eines höheren Leitungsquer-
schnitts von 3G2,5 sind aufgrund geringeren
Spannungsfalls auch 40 m zugelassen.

ewqz           Er K2

K2

Abgang Zugang
Farbe ELPUR®-Leitung und Zugang

blau orange grün pink gelb

4 x Schukosteckdose
(Speisepunkt PRCD-S)

40 m ELPUR®-Leitung 
3G2,5, ELPOL®-
Schukostecker
16 A/250 V
PRCD-S 30 mA

41 RCDS 21 41 RCDS 31 41 RCDS 41 41 RCDS 51 41 RCDS 61

Abgang Zugang
Farbe ELPUR®-Leitung und Zugang

blau orange grün pink gelb

3 x Schukosteckdose
(Speisepunkt PRCD-S)

5 m ELPUR®-Leitung 
3G1,5, anflexierter 
Schukostecker
16 A/250 V,
PRCD-S 30 mA

42 RCDS 21 42 RCDS 31 42 RCDS 41 42 RCDS 51 42 RCDS 61

S. 56

Leitungsroller ohne
PRCD-S finden Sie
in Kapitel 2. 

S. 172

Die Arbeitsleuchte
Robusto II ohne PRCD-S 
finden Sie in Kapitel 6. 

Technische Änderungen vorbehalten !



98

Ausführung Art.-Nr.

Vollgummi-Steckdosenleiste PRCD-S 4xSchuko mit
2m ELPUR®-Leitung 3G2,5 blau und ELPOL®-
Schukostecker16 A/250 V, blau

011082 

Vollgummi-Steckdosenleiste PRCD-S 4xSchuko mit
2m ELPUR®-Leitung 3G2,5 blau und ELPOL®-
Schukostecker16 A/250 V, blau (seitliche Steckdosen)

011092

ezE
Vollgummi-Steckdosenleiste PRCD-S 16 A/250 V

• Als Speisepunkt laut BGI 608 zugelassen
• 3-fache Sicherheit gegen Elektrounfälle:
  - Schutzleitererkennung,  

 - Fehlerstromauslösung,
  - Unterspannungsauslösung.
• Überwacht und verhindert im Fehlerfall das Auftreten gefährlicher
 Berührungsspannungen.
• Erkennt, ob die speisende Schukosteckdose sicher ist, d.h. ob Schutz-, 
 Null- und Außenleiter i.O. sind.
• Ideale Sicherheitsvorkehrung, die hilft, Elektrounfälle zu vermeiden.
• Robuste Vollgummiausführung mit 4 Schukosteckdosen 16 A/250 V
 nach neuer DIN VDE 0620-1.
• Inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung.

104 mm

116 mm

430 mm

43
0 

m
m

166 mm

VDE-zertifizierte Maschinen-
Schukosteckdose 16 A/250 V

Start-Knopf
aus Metall

Auch als seitliche
Ausführung erhältlich 
(Art.-Nr. 011092).

Technische Änderungen vorbehalten !




